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维格制作  严禁翻印                                                 


中国湖南·湖南维格磁流体股份有限公司

工况环境记录卡
	设备名称
	
	型号
	
	应用行业
	

	轴径(mm)
	
	轴的材料(有特殊要求请注明)：

	转速（rpm）
	最大值：      
	最小值：
	常用值：

	密封件处温度(℃)
	最大值：       
	最小值：
	常用值： 

	真空度(Pa)
	极限真空度：
	常用真空度：

	允许氦泄漏量(Pa·m³/Sec)：
	耐正压值(MPa)：

	被密封物质及状态
	

	磁流体密封件安装方向
	□竖向
	□真空端朝上
	□真空端朝下

	
	□横向
	□真空端朝左
	□真空端朝右

	磁流体密封件承载

要求
	径向负荷
	大气侧(Kg)：

	
	
	真空侧(Kg)：

	
	轴向负荷(Kg)： 

	
	传输扭矩(N ·m)或功率（KW）：

	密封部位是否有以下物质

	油
	□有  □无
	水
	□有  □无
	粉尘
	□有   □无

	其他腐蚀物质名称及状态
	名称

□气态

□液态
	名称

□气态

□液态
	名称

□气态

□液态
	名称

□气态

□液态

	磁流体密封件工作运转时间：

□每天工作8小时，间歇工作；         □  每天12小时连续工作。

· 每天工作8小时，满负荷使用；       □  每天24小时连续工作。

	其他需注意的问题

	

	用户单位名称
	
	联系人
	

	电话
	
	传真
	


请将此工况卡及密封件外形尺寸图、连接简图回传至0731-28838206，谢谢！

中国湖南·湖南维格磁流体股份有限公司  技术部     

                                                              年   月    日
联系电话：0731-28838426  28838423   22885323         http://www.zzvic.com.cn

